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Schachtschutzgitter 
Aufbau und Verwendungsanleitung 

zum Sichern von Gräben und anderen Baustellenbereichen, rot beschichtetes Stahlgestell mit weißen 
Reflexstreifen beklebt, die zusätzliche Sicherheit bieten, Grundgestell aus Ø 26,9 mm Rundrohr gefertigt, 
Gesamthöhe: 0,90 m, jeweils 1 Element besteht aus 2 zusammenklappbaren, Rundbögen, die drehbar aber 
fest miteinander verbunden sind, durch Hinzufügen von weiteren Elementen kann das Gitter unbegrenzt 
vergrößert werden. 

Techn. Eigenschaften: 

 Art. Nr. Maße: Gewicht Material 

35600 1,00m breit, 2-teilig 30kg Stahl, pulverbeschichtet 
35620 1,20m breit, 2-teilig 32kg Stahl, pulverbeschichtet 

Reflektionsstreifen RA1 

Montage: 

Die Schachtschutzgitter sind bei geöffneten Schächten vollumfänglich um die Öffnung zu stellen.  
Es ist dabei auf genügend Abstand zum Schacht zu Achten.  
Jeweils ein Element besteht aus 2 zusammenklappbaren Gittern, die drehbar, aber fest miteinander 
verbunden sind (siehe Abbildung). Durch Hinzufügen von weiteren Elementen kann das Gitter unbegrenzt 
vergrößert werden.  

Skills: 

- Leichter Transport
- Einfache und schnelle Montage
- Unbegrenzt erweiterbar


