
GS Gitterrost + Bauteile AGGS Gitterrost + Bauteile AG

Technische InformationenTechnische Informationen

für Lichtschachtgitterroste



Tragstab, immer erstes Mass
Füllstab als zweites Mass

d.h. 1030 x 480 mm  dass 1030 mm die Tragstabrichtung ist 

und 480 mm die Füllstabrichtung



Tragabstand bei RechteckmaschenTragabstand bei Rechteckmaschen
richtig angeben.

Bsp: MW 30/10 mm erstes Mass 30 mm istm Bsp: MW 30/10 mm erstes Mass 30 mm ist 
Tragstababstand also 480 x 1030 mm
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1030 mm

somit haben wir alle 30 mm einen 
TragstabTragstab

und alle 10 mm einen Füllstab



Maschenteilung 10/30 mm
ist alle 10 mm einen Tragstab
und alle 30 mm einen Füllstab
(mit 10 mm Tragabstand ist der Rost 
stärker dimensioniert)

alle 10 mm Tragstab

und alle 30 mm einen Füllstab



Verstärkungen des LichtschachtrostesVerstärkungen des Lichtschachtrostes

• Unsere Faustregel ist ab ca. 1300 mm der Rost zu verstärken. Im Regelfall 
verwenden wir einen Flachstahl 50/3 mm als Verstärkung.
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Verstärkung; gilt wie eine Auflage. 
Aus diesem Grund nehmen wir in 
diesem Fall den Tragstab auf der 

Schachtauflage

Tragstäbe
Tr
a g

kurzen Seite.

Füllstäbe

g

Auf der Seiten wird die Verstärkung 
je Seite 5 cm kleiner gemacht als 
der Rost, damit der Rost im Falz 
fl kaufliegen kann.

Beschreibungstext: 

1 Längsseite verstärkt und ausgemittetg g

Länge 1330 mm


